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Järjestyssäännöt Kuulojankatu
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1. TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Tämän ohjeen tarkoituksena on varmistaa henkilöstön, urakoitsijoiden ja vierailijoiden 
turvallisuus laitoksella. Tämä ohje koskee kaikkia RWS:n Riihimäen tuotantolaitoksella 
työskenteleviä tai vierailevia henkilöitä. Ohjetta on käytettävä myös uusien henkilöiden 
perehdyttämisessä.
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1.1 Perehdyttäminen ja turvallisuuskoulutus

Perehdyttäminen alueeseen, sääntöihin ja ohjeisiin kuuluu sille yksikölle ja niille 
henkilöille, joiden palvelukseen henkilö tulee. Laitosalueella työskentelemisen 
edellytyksenä ovat voimassaoleva työturvallisuuskortti ja turvainfon suorittaminen.  
RWSin turvainfo suoritetaan verkossa ja suoritukset tallentuvat rekisteriin. 

Jos henkilö on vierailemassa, hänelle riittää vierailijoille annettava opastus.

2. TOIMENPITEET VAARATILANTEESSA

1. Pelasta vaarassa olevat henkilöt oma turvallisuutesi huomioiden
2. Tee hätäilmoitus 

 yleinen hätänumero 112 ja sisäinen hätänumero 010 7551 333
 hälytyksen voi tehdä myös palopainikkeesta

3. Tulipalon sattuessa, suorita alkutorjunta ja rajoita paloa sulkemalla ovet ja ilmanvaihto
4. Opasta apu paikalle
5. Palokellon soidessa tai kuulutuksen käskiessä mene kokoontumispaikalle

Jos hälytys on tehty palopainikkeesta tai yleiseen hätänumeroon 112, 
ilmoita myös sisäiseen hätänumeroon 51333 (gsm 010 7551 333).

3. TEHDASALUEELLE TULO JA POISTUMINEN

3.1 Ilmoittautuminen ja poistuminen

Ilmoittaudu pääportilla, neuvonnassa tai kirjaudu sisään leimauslaitteen avulla. 
Poistuttaessa ilmoittaudu pääportilla, neuvonnassa tai kirjaudu ulos leimauslaitteen 
avulla. 

3.2 Ajoneuvot (ei koske jätekuljetuksia)

Ajoneuvon vieminen alueelle ilman lupaa on kielletty

Ajoneuvon vieminen tehdasalueelle vaatii perustellun syyn. Luvan antaa ko. alueesta 
vastaava henkilö. Luvan antaja ilmoittaa luvasta vartijalle. Luvan saaneen ajoneuvon 
matkustajat kirjautuvat portilla ennen sisäänajoa.

Ajettaessa autolla laitosalueelle tai sieltä pois on aina ilmoittauduttava portilla.
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3.3 Nopeusrajoitus

Alueella on 20 km/h nopeusrajoitus.

4. TOIMINTA TEHDASALUEELLA

Oleskelu tehdasalueella ilman lupaa on kielletty.

4.1 Päihteet
RWS:n alueella on päihteiden hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena 
esiintyminen ja työskentely kielletty.

4.2 Tupakointi
Tupakointi on sallittu vain erityisesti tupakointiin osoitetuissa paikoissa ja 
tupakointitiloissa. Oheisessa kuvassa osoitettuna tupakointikatoksen sijainti.

Tupakointikatoksen sijainti eteläsiiven päädyssä

4.3 Suojaimet 

Pakollinen perusvarustus tuotantoalueella (ei kulkuneuvojen ohjaamot, toimistotilat, 
valvomot, tauko- ja sosiaalitilat).Tuotantoalue on aidattu alue lukuun ottamatta 
korjaamorakennuksen ja toimistojen välistä aluetta kulkuväylineen.

Pakollinen perusvarustus
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 Turvajalkineet EN ISO 20345, luokka S1P tai S3 tai vastaava
 Kypärä leukahihnalla EN397 mukainen tai vastaava
 Suojalasit EN166 mukaiset tai vastaavat
 Suojakäsineet EN420 mukaiset tai vastaavat
 Pitkähihaiset ja -lahkeiset työvaatteet
 Palosuojattu (EN ISO 11612 (A1, B1, C1) tai vastaava
 Huomiovärillinen EN ISO 20471 luokka 2
 Kuvallinen henkilökortti, jossa veronumero.

Työohjeissa ja työluvissa saattaa olla tarkempia määräyksiä suojaimista. Tarkista omaa 
työtäsi koskevat työohjeet ja työluvat.
Konttoritiloihin ja ruokalaan saapuessa on huolehdittava jalkineiden ja vaatetuksen 
puhtaudesta ja käytettävä jalkinesuojia. Jalkinesuojia on konttorirakennuksen ja ruokalan 
tuulikaapeissa.

Laitosalueella on tallentava kameravalvonta.

4.4 Työlupa

Ennen työhön ryhtymistä on ilmoittauduttava alueen toiminnoista vastaavalle 
työnjohtajalle, vuoromestarille tai käyttöinsinöörille. 

Rutiinityöstä poikkeavaan työhön ryhdyttäessä on kutakin työtä varten haettava erillinen 
työlupa. Työlupia antavat alueen vastaava työnjohto. Tarkempia ohjeita on 
työlupamenettelyohjeessa. 

Mikäli työn laajuus tai paikka muuttuvat alkuperäisestä, on siitä ilmoitettava alueen 
työnjohdolle ja työluvan antajalle. Työluvan antaja määrittää uuden työluvan tarpeen. 
Työ voidaan aloittaa turvallisesti, kun riskit on arvioitu ja niihin varauduttu sekä työluvissa 
ja ohjeissa olevat varmistukset on tehty. Havaittaessa jotain poikkeavaa on työskentely 
tarvittaessa keskeytettävä ja siitä on ilmoitettava viipymättä työn valvojalle.

Tulitöiden tekijällä, palovartijalla, valvojalla ja luvan antajalla tulee olla 
voimassaoleva tulityökortti.

5. RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT

Tehdasalueella on alueita jotka on luokiteltu räjähdysvaarallisiksi tiloiksi.

Työskentely, lukuun ottamatta normaalia operointia, räjähdysvaarallisissa tiloissa vaatii 
aina työluvan.
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Näitä alueita on sisätiloissa ja ulkona, alueet on merkitty keltaisin    -kyltein

Ex-suojaamattomia sähkölaitteita ei saa viedä räjähdysvaarallisiin tiloihin.
Tarkempia ohjeita saa alueiden vastaavilta henkilöitä.

Vierailijaryhmiä ei saa viedä räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Työlupia kirjoittavien ja sopimuksia tekevien on huolehdittava gsm-puhelimien oikeasta 
käytöstä.

6. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Järjestyssääntöjä rikkonut henkilö voidaan poistaa alueelta ja/tai ohjata koulutukseen.
Järjestyssäännön noudattamatta jättämisestä aiheutunut vahinko voi johtaa rikkojan 
korvausvelvollisuuteen.

7. VARTIOINTI

Vartioinnista määritelty tämä ohjeen liitteessä ”Vartiointi Kuulojankatu”


